
MS Francina 

 
 

Algemene gegevens 
Folionummer 
3345 
Europanummer 
02313056 
Type 
Motorvrachtschip 
Afmetingen 
62,00 m x 7,20 m 
Diepgang 
2,80 m 
Tonnenmaat 
842 t 
Tonnenmaat op 2.20 
598 t 
Tonnenmaat op 2.50 
719 t 
Bouwjaar 
1964 



Bouwwerf 
Van Burcht, Burcht, België 
Certificaat van Onderzoek 
ILT(SI) Geldig t/m 03-2030 
Aanvullend certificaat 
Communautair, 
Kruiplijnhoogte zonder ballast 
5,90 m 
Kruiplijnhoogte met ballast 
5,20 m 
Gelast / geklonken 
Geklonken 
Jaartalvlak 
1964 
Bijzonderheden 
2023: Volledige revisie SB Hoofdmotor, Buitenbussen schroefassen vernieuwd 2022: Bakboord schroefas vernieuwd, 
Roeras verbust, Stuurwerk, Screens stuurhut, 4x camera, 4x lamp buiten 2021 Generator, Betimmering voorroef 
Leverancierscondities 
n.o.t.k. 
 
 
 
     

 

Machinekamer 

Hoofdmotor 1 
Merk en type 
DAF DKT 1160 M 
Vermogen 
250 pk 
Bouwjaar 
1986 
Draaiuren totaal 
40365 (per 01-2023) 
Draaiuren na revisie 
8365 (per 01-2023) 
Jaar revisie 
2016 
Koppeling 
Masson 

 
Hoofdmotor 2 
Merk en type 
DAF DKT 1160 M 
Vermogen 



250 pk 
Bouwjaar 
1987 
Jaar revisie 
2023 
Draaiuren totaal 
40025 (per 01-2023) 
Draaiuren na revisie 
0 (per 01-2023 (Jaar revisie: 2023 ) 
Koppeling 
Masson 
 

Schroefgrootte 
100 cm 
Gasolietank achter 
10.000 liter 
Watertank achter 
4.000 liter 
Toelichting 
2x Bronzen 3 blads schroeven. 

Voormachinekamer 

Boegschroef 
Motor 
DAF 825 
Type 
Schottel, zakbaar 
Vermogen 
180 pk 
 
Gasolietank voor 
1.500 liter 

Generatoren 

Generator 
Type 
Lister 
Vermogen 
17,5 kVA 
Draaiuren 
11375 (per 01-2023) 

Generator 2 
Type 
Perkins 
Vermogen 



19,5 kVA 
Bouwjaar 
2021 
Draaiuren 
3130 (per 01-2023) 

Middenschip 
Aantal ruimen 
2 

Ruim 1 
Afmetingen 
12 x 5,60 m 
Buikdenning/ruimvloer 
Azobe 
Wanden 
Enkelwandig 

Ruim 2 
Afmetingen 
19 x 5,60 m 
Buikdenning/ruimvloer 
Azobe 
Wanden 
Enkelwandig 
 
Totale ruiminhoud 
1.275 m3 
Dennenboomhoogte 
150 cm 
Luiken 
Wegwaailuiken 
Luikenwagen 
Electrisch 
Toelichting 
03-2023 ruim met hogedruk uitgespoten en in de coating gezet. 

Stuurhut 
Type stuurhut 
Vaste aluminium stuurhut. 
Airco 
Stuurhut 
Nautische uitrusting 
Radarinstallatie, GPS, AIS, Camera's, Marifoons, Piloot, Navigatie software, Roerstand- en bochtaanwijzer, 
Luidspreker/intercom/portofoons, 
Opmerking 
Swiss radar met kleuren overlay. 2023 is de scannerbalk vervangen. 



Overige 
Stuurwerk 
Hydraulisch roerwerk van Buijck Techniek; nieuw geplaatst in 2022, met 4 roeren. 
Pompen 
2x dekwaspomp / 1x kattekop 
Ankerlieren 
VS: Dubbele electrisch aangedreven oliebadlier met ketting. AS: Enkele hand aangedreven oliebadlier met ketting. 
Autokraan 
Merk: Jooren 
Lengte: 8 m 
Bouwjaar: 1997 
Max. gewicht: 1.500 kg 
Toelichting 
De koker waar de autokraan in staat is vernieuwd in 2019 

Woning 
Aantal slaapkamers 
3 
Omschrijving woning 
Hal met toegang tot keuken, woonkamer, badkamer en ingang binnendoor. De woning voorziet van 3 slaapkamers. 
Voorwoning 
Recent betimmerde voorwoning met keukenblokje, 1x slaapkamer en een douche met chemisch toilet. (geen afvoer) 

 


